Всего ДВЕ задачи
Задача №1
Расчет разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока с несколькими источниками электрической энергии
Для электрической цепи, соответствующей номеру варианта и изображенной на рис. 1, выполнить следующее:
1. Записать систему уравнений для определения токов в ветвях путем непосредственного применения законов Кирхгофа. Решить эту систему уравнений с применением интегрированного пакета MathCAD.
2. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.
3. Выполнить сравнение результатов полученных в п. 1 и в п. 2.
4. Составить баланс мощностей.
5. Построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего в себя обе ЭДС.
Значения ЭДС источников и сопротивлений резисторов приведены в табл.1.
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Задача №2
Расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока
1. Для цепи, изображенной на рис.  требуется:
2. Определить комплексным методом действующие значения напряжений и токов на всех участках цепи.
3. Определить активные, реактивные и полные мощности каждого участка и всей цепи.
4. Составить баланс активных и реактивных мощностей и оценить погрешность расчета.
5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
Значение напряжения источника U и параметры резисторов, индуктивностей и емкостей для каждого варианта приведены в табл. 2.
Частота питающего напряжения / = 50 Гц.
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	3
	380
	30
	70
	30
	20
	150
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	25
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	40
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